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Nr. Codul Matrix Indicii
MRC standardizata
Compozitia granulometrica SM SR EN 933:2016
1 2505 Nisip pentru lucriri de constructii
) Pietris si prundis din roci dure pentru | Compozitia granulometrica SM SR EN 933:2016
2517 lucrari de constructii
Consistenta standart SM SR EN 196-3+A1:2011 pct.5
3 Rezistenta la compresiune SM SR EN 196-1:2011 pct.9.1
2523 Ciment portland si ciment cu zgurd | Rezistenta la incovoiere SM SR EN 196-1:2011 pct.9.2
Schimbarea uniforma a volumului GOST 310.3-76 pct.3
Timpul de priza SM EN 196-3:2017 pct.6
Rezistenta la compresiune SM GOST 10180:2014 pct.7.2
4 3824 Densitatea medie GOST 12730.1-78 pct.4
. Beton celular Rezistenta la inghet-dezghet SM 250:2004 anexa B
Conductibilitatea termica GOST 7076-99 / GOST 30256-94
Continut de aer SM SR EN 12350-7:2011 pct.6
Densitatea SM SR EN 12350-1:2011 pct.5
5 3824 Beton proaspat Gradul de compactare SM SR EN 12350-4:2011 pct.6
Incercare de tasare SM SR EN 12350-2:2011 pct.6
Incercare Vebe SM SR EN 12350-3:2011 pct.6
Densitatea SM SR EN 12390-7:2011 pct.5
6 Beton intarit Adincimea de patrundere a apei SM SR EN 12390-8:2011 pct.6
3824 Limita de rezistenta la incovoiere SM SR EN 12390-5:2011 pct.6

Rezistenta la compresiune

SM SR EN 12390-3:2011 pct. 6
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Nr. Codul Matrix Indicii Documentul de referinta la metoda
MRC standardizata
Densitatea GOST 15588-86 pct.4.8
Plici de polistiren expandat Rezistenta la compresiune GOST 15588-86 pct.4.10
. 3921 Rezistenta la Incovoiere GOST 15588-86 pct.4.11
Umiditatea GOST 15588-86 pct.4.9
Absorbtia de apa GOST 15588-86 pct.4.14
Conductibilitatea termica GOST 7076-99 / GOST 30256-94
Densitatea GOST 19592-80 pct.4.2
Plici fibrolemnoase Limita de rezistentd la Tncovoiere GOST 19592-80 pct.4.4
g 4411 Umiditatea GOST 19592-80 pct.4.1
Absorbtia de apa GOST 19592-80 pct.4.3
Umflarea GOST 19592-80 pct.4.3
Conductibilitatea termica GOST 7076-99
Densitatea GOST 17177-94 pct.7
9 6806 Vatia minerala Umiditatea GOST 17177-94 pct.8
Conductibilitatea termicd GOST 7076-99 / GOST 30256-94
10 Aderenta stratului de ipsos cu carton GOST 6266-97 pct.8.5
6809 Plici de carton cu ipsos Absorbtia de apa GOST 6266-97 pct.8.6
Limita de rezistentd la Incovoiere GOST 6266-97 pct.8.4.1
Rezistenta la compresiune SM GOST 10180:2014 pct.7.2
Plici de beton pentru trotuare Rezisten’;a la incovoiere SM GOST 10180:2014 pCt73
1 eei0 Absorbtia de apd GOST 12730.3-78 pct.4
Rezistenta la inghet-dezghet GOST 10060.2-95 pct.6
Uzura prin frecare GOST 13087-81 pct.2
Rezistenta la Inghet-dezghet GOST 7025-91 pct.7
12 6904 Ciaramida si pietre ceramice Rezistenta la compresiune GOST 8462-85 pct.3.2

Rezistenta la Incovoiere

GOST 8462-85 pct.3.3

Absorbtia de apd

A _a,

GOST 7025-91 pet.2
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